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1. НАЗНАЧЕНИЕ МОБИБРИДЖ 10G 

 

1.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Оборудование Мобибридж-10G предназначено для организации полнодуплексной IP-связи 10 

Gigabit Ethernet между двумя объектами на небольших расстояниях. Комплект состоит из двух 

приемопередатчиков, каждый из которых работает в условиях прямой видимости на рабочих 

частотах в нелицензируемом диапазоне 57-64 ГГц (V-band). 

Данная линия связи предназначена для применения цифровых коммуникаций "точка-точка" 

в транспортной отрасли, включая выгрузку/загрузку данных на общественном транспорте, 

железнодорожную и морскую связь. Линия также может использоваться для фиксированной 

беспроводной связи, например, в корпоративных сетях вне помещений, для IoT и IPTV и 

беспроводном подключении домовых сетей у провайдеров интернета.   

Приемопередатчики выполнены во влагозащищенном корпусе и оснащены встроенными 

антеннами с фазированной решеткой. Приемопередатчики Мобибридж-10G обычно 

монтируются на крыше транспортного средства, на столбе или на вышке и содержит слоты 

для модулей SFP/SFP+ для подключения к сети LAN/WAN.  

Мобибридж-10G представляет собой полностью уличную радиолинию, рассчитанную на 

работу при температуре от -50°C (-58°F) до +60°C (148°F) и влажности до 100%. Общее 

рабочее расстояние составляет до 400 м. 

Веб-интерфейс радиорелейных станций Мобибридж-10G предназначен для обеспечения 

процедуры настройки радиоканала, наведения антенн друг на друга при установке 

приемопередатчиков на местах эксплуатации, а также для удаленного мониторинга и 

управления состоянием беспроводного соединения в процессе использования этого 

оборудования. 

Веб-интерфейс является встроенной функцией для всех моделей радиорелейных станций 

Мобибридж производства «ДОК». 

Используемая терминология: 

• Мобибридж-10G — торговое наименование комплекта радиорелейных станций (РРС) 

ближнего действия для диапазона 57-64 ГГц (V-band); 

• Радиомост — комплект из двух радиорелейных станций, между которыми установлена 

беспроводная связь, он же — радиорелейная линия, РРЛ; 

• РРС — радиорелейная станция, полностью интегрированное устройство для 

беспроводного соединения с другим радио, включая антенну, порт 10 Gigabit Ethernet, 

модем и радиочастотные компоненты, систему крепления к опоре; 

• Модем — часть радиомодуля, включая компоненты 10 Gigabit Ethernet, компоненты 

передатчика (Tx) и приемника (Rx). Модем передает и принимает данные между 

оптоволоконным кабелем Ethernet и беспроводным сигналом от антенны с 

радиочастотными компонентами. 

• Приемопередатчик, трансивер — набор из передатчика (Tx) и приемника (Rx) 

• Радиочастотные компоненты — высокотехнологичный набор компонентов 

миллиметрового диапазона, которые обмениваются потоком данных между модемом и 

антенной. 
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1.2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

• Максимальная скорость передачи данных 10 Гбит/с 

• Частотный диапазон: 57-64 ГГц (опционально 57-71 ГГц), до 6 поддиапазонов в 

пределах этого частотного выделения. 

• SNMP v.2; MIB-II; IP-MIB; IF-MIB и Enterprise MIB; WEB 

• Полнодуплексное беспроводное соединение 10GbE 

• Адаптивная модуляция  

• Поддержка IEEE 1588v2 (TC) 

• Надежность и производительность, как у оптоволокна 

• Простая установка, малые габариты оборудования 

• Компактные интегрированные антенны с фазированной решеткой 

• Отсутствие электромагнитных помех в окружающую среду. 

 

 

1.3 МОДИФИКАЦИИ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ПИТАНИЯ 

Имеется возможность выбора модели Мобибридж-10G по напряжению питания, в том числе  

1. Базовая модель Мобибридж-10G/36-60, для цепи питания 36-60 В постоянного тока 

(типично для использования на железнодорожном и морском транспорте). 

 

Внешний блок питания 230 / 54 В по умолчанию поставляется для каждой РРС базового 

исполнения. 

 

2. Модификация Мобибридж-10G/18-36, рассчитанная на напряжение 18-36 В 

постоянного тока (типично для автомобильного транспорта, вкл. автобусы).  

 

 

1.4 ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ МОБИБРИДЖ-10G 

Оборудование Мобибридж-10G относится к радиолокационным линиям ближнего действия, 

работающего в условиях прямой видимости между приемопередатчиками.  

 

Максимальная скорость передачи 10 Гбит/с данных гарантируется в пределах о 0.5 до 10 м,  

общая рабочая дальность — до 400 м. 

 

 
 
Рис. 1. Пропускная способность РРЛ от дальности в режиме полного дуплекса 
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1.5 СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОБИБРИДЖ-10G 

Оборудование Мобибридж-10G может быть использовано в различных приложениях, где 

требуется дуплексная широкополосная связь 10GbE на короткие расстояния.  

К таким приложениям относятся, в частности, следующие сценарии: 

- Загрузка и выгрузка данных с/на транспортное средство при подключении к стационарной 

сети на автовокзале, в трамвайном депо, на железнодорожном вокзале, станции метро и т.д. 

- В качестве 10-гигабитного канала связи, соединяющего бортовую локальную сеть между 

двумя движущимися транспортными средствами, например между двумя сцепленными ж/д 

составами типа «Сапсан». 

- В качестве беспроводного канала связи между круизным судном (паромом и т.п.) и точкой 

доступа к сети на причале морского порта для обеспечения пассажиров широкополосным 

доступом в Интернет, загрузки на судно обновлений ПО для технических систем и т.д. 

- В качестве фиксированной беспроводной связи "точка-точка" между двумя зданиями или 

сооружениями на промышленной площадке, в аэропорту и т.д. 

 
Рис. 2. Примеры применения оборудования Мобибридж-10G 
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1.6 АГРЕГАЦИЯ БЕСПРОВОДНЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ НА ОБОРУДОВАНИИ МОБИБРИДЖ-10G 

Радиомосты Мобибридж-10G могут быть легко агрегированы для организации 

сверхширокополосного беспроводного канала между двумя точками. В зависимости от 

регулирования частотного спектра общее количество агрегированных радиомостов может 

составлять от 2 до 3, каждый из которых использует два выделенных поддиапазона.  

В России разрешен диапазон 57-64 ГГц для радиолокационных линий прямой видимости, и 

можно агрегировать два параллельно работающих радиомоста Мобибридж-10G (Рис. 3). 

Например, в США, где FCC разрешает распределение частот 57-71 ГГц, количество 

агрегированных радиомостов, работающих с одних и тех же точек, может достигать 3 шт. 

 

Рис. 3. Максимальное число агрегированных радиомостов в соответствии с частотным разрешением 

 

Рис. 4. Пример агрегации радиомостов для транспортного применения с большим трафиком 
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2. МОНТАЖ МОБИБРИДЖ-10G 

2.1 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Оборудование Мобибридж-10G поставляется в 1 коробке. 

Коробка с трансиверами содержит внутри 3 коробки меньшего размера. Две из них содержат 

по 1 трансиверу и одна коробка содержит двойной набор блоков питания 230/54В с кабелями, 

кронштейнов (подвеса), разъемов, хомутов, метизов. 

 

Рис. 5. Набор поставки Мобибридж-10G 

 

В комплекте поставки имеются 2 кронштейна подвеса РРС к опоре (в точке установки). 

Кронштейны поставляются в частично собранном виде.   

 
Таблица 1. Упаковочный лист для трансиверов 

Наименование Количество 

Трансивер (приемопередатчик) в корпусе в сборе  2 

Влагопылезащитные фиттинги для разъемов 6 

Источник питания 230/54В  2 

Монтажный набор (метизы, аксессуары) 2 
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Таблица 2. Монтажный набор 

Наименование Количество 

Кронштейн с 2-мя степенями свободы (т.н. «подвес») 2   

Хомут металлический 6 

Кабель электропитания для подключения к сети 230 В 2  

Монтажная пластина для крепления РРС к опоре 2 

Набор метизов 2 

Клеммы 2 

 

2.2 КАБЕЛЬНАЯ РАЗВОДКА НА МЕСТЕ УСТАНОВКИ 

Оборудование Мобибридж-10G подключается к локальной сети эксплуатанта или к бортовой 

сети данных транспортного средства тремя кабелями: 

• Оптический кабель для передачи данных, 

• Кабель «витая пара» для управления и мониторинга состояния РРС, 

• Кабель питания (2-х жильный). 

 

 

Рис. 6: Диаграмма сетевого подключения Мобибридж-10G  

Для кабеля «витая пара» при эксплуатации Мобибридж-10G в режиме «точка-точка» для 

сетевого соединения неподвижных объектов рекомендуется использовать блок грозозащиты 

от высоковольтных импульсных помех (Ethernet Surge Protector).  

Эти блоки грозозащиты рекомендуется использовать как внутри помещения до активного 

сетевого оборудования, куда приходит кабель «витая пара» от РРС, так и снаружи, 

расположив радом с приемопередатчиком. 
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Сечение жил кабеля питания должно быть не менее 1,5 мм2. Нормальное выходное 

напряжение БП составляет 54 В постоянного тока. Напряжение в кабеле постоянного тока 

из-за падения напряжения должно быть не ниже уровня 36 В постоянного тока (или ниже 18 

В постоянного тока для автомобильной версии радиомоста с диапазоном 18-36 В). 

 

Оптоволоконный кабель от сетевого оборудования прокладывается непосредственно к РРС. 

Каждая РРС поставляется с запасным модулем SFP+. 

Доступ к веб-интерфейсу Мобибридж-10G можно получить следующими 3-мя способами: 

1. По локальной сети предприятия по IP-адресу РРС в корпоративной сети — это 

основной способ. 

 

2. Через интернет по IP-адресу PPC (учитывая, что этот IP-адрес системный 

администратор предприятия обычно закрывает для доступа извне в целях 

информационной безопасности ЛВС предприятия). 

 

3. Прямое подключение к разъему на корпусе устройства Мобибридж-10G с ноутбука 

при помощи кабеля «витая пара с разъемом RJ-45» — этот способ используют при 

операциях проверки/наладки оборудования на месте установки (на крыше, на мачте и 

т.п.) или при проверке работоспособности РРС в сетевой лаборатории предприятия.  

С расположением разъемов на корпусе Мобибридж-10G можно ознакомиться на Рис. 2. 

 

Примечание. По умолчанию, у каждого из двух трансиверов комплекта Мобибридж-10G 

есть свой IP-адрес для доступа к веб-интерфейсу. Эти IP-адреса разные: трансивер с 

четным серийным номером имеет внутренний IP-адрес 192.168.127.254, а с нечетным - 

192.168.127.253. Серийный номер можно узнать на шильде на корпусе приемопередатчика. 

 

IP-адреса «по умолчанию» используются для первичного доступа к веб-интерфейсу, затем 

системный администратор может установить другие IP-адреса по своему усмотрению. 

 

2.3 РАЗЪЕМЫ НА КОРПУСЕ МОБИБРИДЖ-10G 

Расположение разъемов на корпусе может посмотреть на рисунке 2. 

 
Рис 7: Расположение разъемов на корпусе (слева направо: питание, витая пара, оптика) 

1. "MONITORING" — разъем RJ-45 для кабеля витая пара (доступ к веб-интерфейсу), 
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2. "POWER" — разъем для кабеля питания 48 В (36-60 В) постоянного тока, 

3. "DATA" — разъем SFP/SFP+ для кабеля канала передачи данных 10 Гбит/с. 

2.4 ОБЩАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА И ЗАПУСКА МОБИБРИДЖ 10G 

Предполагается, что персонал эксплуатанта имеет представление о беспроводной связи на 

миллиметровых волнах и достаточно хорошо знаком с настройкой и эксплуатацией сетевого 

оборудования LAN/WAN. Желательно, чтобы персонал, устанавливающий MobiBridge-10G, 

полностью прочитал информацию, изложенную в данной инструкции, прежде чем выполнять 

какие-либо действия с Мобибридж-10G. 

Перед началом процедуры установки рекомендуется ознакомиться с ее общей 

последовательностью:   

• Распаковка Мобибридж-10G и ознакомление с комплектом поставки   

• Подготовка мест установки РРС (на обоих концах беспроводного канала) 

• Монтаж оборудования Мобибридж-10G на местах установки 

• Подключение кабелей питания и сетевых кабелей 

• Выравнивание антенны по линии прямой видимости (для обоих 

приемопередатчиков) 

• Выполнение настройки беспроводного канала связи с помощью веб-

интерфейса.   

 

2.5 ПЛАНИРОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ ТРАССЫ ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ 

Рис 7: Иллюстрация прямой видимости 

Для работы беспроводной линии Мобибридж-10G требуется визуальная линия прямой 

видимости между приемопередатчиками. Это означает, что на пути сигнала между 

приемопередатчиками не должно быть никаких препятствий, таких как деревья, здания, 

дымовые трубы и т.д.  

Планирование беспроводной трассы должно включать анализ возможных будущих 

изменений, которые могут заблокировать прямую видимость (включая крупные транспортные 

средства), и других долгосрочных дополнительных препятствий, таких как растущие деревья. 

Для обеспечения защиты оборудования Мобибридж-10G от вандализма и краж рекомендуется 

устанавливать приемопередатчики в местах, доступных только для авторизованного 

персонала. 

Измерение длины беспроводной трассы важно для расчета пропускной способности канала 

передачи данных и уровня принимаемого сигнала (RSL). Измерение расстояния между 

приемопередатчиками может быть выполнено с помощью лазерного дальномера или с 

использованием электронной карты (например, Google Map).  

Для удобства и быстроты установки радиомоста необходимо учитывать следующее: 
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- Рекомендуется, чтобы по обе стороны от места установки трансивера находился технический 

персонал с рациями или мобильными телефонами.  

- Для проверки прямой видимости и удобства наведения антенн рекомендуется использовать 

бинокль. 

- Для первоначальной настройки радиомоста с помощью веб-интерфейса с каждой стороны 

рекомендуется подключить ноутбук на базе ОС Windows с портом RJ-45. 

Если РРС устанавливается на транспортном средстве, рекомендуется заранее подготовить 

место крепления приемопередатчика и проложить кабели питания и передачи данных.  

РРС может быть установлена за пластиковым обтекателем автомобиля или локомотива. Если 

есть сомнения в радиопрозрачности материала обтекателя, обратитесь за консультацией к в 

компанию «ДОК». 

Если РРС устанавливается на стационарную наружную опору, рекомендуется заранее 

примерить место крепления кронштейна, при необходимости приобрести хомуты (стяжки) 

нужной длины и проложить кабели питания и передачи данных.   

Расчетное значение пропускной способности радиолинии для расстояний от 0,5 до 400 м 

приведено на Рис. 1. В случае возникновения вопросов по планированию беспроводной 

трассы обратитесь за помощью и консультацией в компанию «ДОК». 

 

2.6 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА МОБИБРИДЖ-10G  НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Общая последовательность монтажа выглядит следующим образом: 

1. Соберите кронштейн из поставляемых деталей (более подробно см. ниже). 

2. Закрепите кронштейн на столбе, мачте или другой опоре в месте установки. Повторите 

эту операцию для второй РРС. 

3. Закрепите блок приемопередатчика к кронштейну двумя болтами М5 к резьбовым 

отверстиям М5 на нижней стороне корпуса. Повторите эту операцию для второй РРС. 

4. Подключите к разъемам РРС кабели питания, витой пары и оптический кабель. 

Повторите эту операцию для второй РРС. 

5. Подключите кабели от РРС к источнику питания и сетевому оборудованию. Повторите 

эту операцию для второй РРС. 

6. Ослабьте крепление поворотной площадки на кронштейне и точно направьте 

переднюю панель РРС на другую РРС, визуально формируя беспроводную трассу прямой 

видимости. Надежно затяните болты крепления поворотной площадки. Повторите эту 

операцию для второй РРС. 

7. Подайте питание на обе РРС, получите IP-доступ к каждой из них через веб-интерфейс 

и настройте беспроводное соединение. Подробное описание возможностей веб-интерфейса 

приведено в Руководстве по веб-интерфейсу Мобибридж-10G. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Использование кронштейна из комплекта поставки не является обязательным. 

Заказчик может установить и закрепить РРС непосредственно за монтажные отверстия на 

корпусе трансивера или использовать любой другой подходящий кронштейн. 
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Рис 8: Составные части кронштейна крепления («подвеса») 

Для сборки поставляемого в комплекте кронштейна проденьте хомуты через прорези на 

монтажной площадке и закрепите к внешнему опорному столбу или мачте и т.д. Если размер 

опоры превышает размер поставляемых хомутов, приобретите гибкие пластиковые ленты или 

металлические хомуты нужного размера и используйте их.  

Затем прикрутите ножку кронштейна к поворотной площадке на столбе или другой опоре.  

Ознакомьтесь с механизмом поворота кронштейна. Он позволяет изменять азимут 

(горизонтальное вращение) и угол места (вертикальное вращение) для нужного 

позиционирования РРС по линии прямой видимости.   

После установки кронштейна на столб или другую опору убедитесь, что он надежно 

закреплен, и только после этого прикручивайте приемопередатчик к кронштейну. Для этого 

прикрепите РРС нижней стороной к поворотной площадке на ножке кронштейна, используя 

два винта с резьбой М5.  

 

Рис 9: Пример крепления кронштейна («подвеса») к опоре 

Порядок крепления приемопередатчика к кронштейну см. на рис. 12 и рис. 13. 
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Рис 9: Пример установки РРС и подключения кабелей 

2.7 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАСТРОЙКИ МОБИБРИДЖ-10G  НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

У каждого трансивера (РРС) есть два основных режима работы электронных компонентов, 

которые называются «Фиксированная скорость» и «Адаптивная скорость» (в меню веб-

интерфейса обозначаемые как Fix и Adaptive, соответственно). Эти режимы могут быть 

установлены с помощью веб-интерфейса.  

Примечание. Во избежание неточного толкования сетевых и коммуникационных терминов, 

веб-интерфейс выполнен на английском языке.  

Фиксированный режим Fix подходит для всех случаев, когда обе или одна РРС 

устанавливаются на движущиеся объекты (например, на транспортные средства). В этом 

случае эксплуатации изделия, условия передачи меняются быстро, и механизм 

автоподстройки модуляции может давать сбои, в то время как связь в режиме фиксированной 

модуляции Fix будет стабильна.   

Режим работы Adaptive осуществляет автоматическую перестройку модуляции, полосы и 

кодирования. Автоматический режим Adaptive рекомендуется применять в приложениях, 

когда РРС не перемещаются в пространстве (например, используются для связи между двумя 

зданиями) и условия связи меняются медленно, только из-за погодных условий.  

Помните, что до тех пор, пока оба приемопередатчика Мобибридж-10G не установили между 

собой беспроводное соединение, передачи данных между радиорелейными станциями не 

будет.  

• См. подробнее о настройке беспроводного соединения:  

Веб-интерфейс Мобибридж 10G (PDF 0.4 МБ),  
 

 

https://dokltd.ru/data/files/docs/RU-DOK-web-interface-MobiBridge-manual.pdf
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3. ОБСЛУЖИВАНИЕ РРС И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Оборудование Мобибридж-10G сконструировано таким образом, что практически не требует 

периодического обслуживания. Тем не менее, необходимо периодически осматривать каждый 

приемопередатчик на предмет видимых повреждений или чрезмерного накопления грязи.  

Для очистки корпуса РРС и подвеса используйте щетку или губку с водой. При проведении 

процедуры очистки не следует долго находиться перед включенной антенной, если питание 

приемопередатчика включено. 

В случае полного или частичного отказа связи выполните следующий контрольный список: 

1. Зайдите в веб-интерфейс обеих РРС и откройте вкладку Operational Status. Проверьте, 

горят ли индикаторы Signal Quality и 10GbE Link зеленым цветом. Если нет, нажмите кнопку 

Reboot в левом меню для обеих РРС.  

2. Если сбой связи сохраняется, перейдите на вкладку Settings. В блоке Loopback можно 

установить либо режим Line для проверки оптического кабеля от внешнего активного сетевого 

оборудования к приемопередатчику Мобибридж-10G, либо режим Terminal. 

Режим Loopback имеет различные конфигурации: 

- Line, когда трафик, поступающий по оптическому кабелю на радиоузел, не передается в 

беспроводную сеть, а зацикливается обратно. Таким образом, системный администратор 

может проверить оптический участок от серверной комнаты до радиоблока на месте 

установки, учитывая все розетки и соединения.  

- Terminal, при котором весь трафик, пришедший по беспроводному каналу, не передается на 

оптику, а заворачивается обратно в беспроводной канал.  

Выбирая эти режимы, системный администратор может последовательно проверять участки 

прохождения трафика. Например: сначала проверить оптическую линию на стороне А, не 

затрагивая радиоканал и оптику на стороне Б. Затем проверить оптику на стороне А и 

радиоканал, не затрагивая оптику Б. Затем проделать то же самое со стороны Б.    

3. Проведите визуальный осмотр каждой РРС на предмет механической целостности 

приемопередатчика и проверьте кабельные соединения. В зимнее время при необходимости 

удалите лед или снег с обоих трансиверов. 

4. Проверьте прямую видимость по линию распространения сигнала и убедитесь, что на 

ней и вблизи нее нет никаких препятствий (кранов, деревьев и т.д.). При необходимости 

измените положение РРС. 

5. Убедитесь в том, что на РРС поступает питание от источника:  

- Измерьте напряжение на конце кабеля питания РРС при включенном блоке питания.  

- Напряжение питания должно быть в пределах от 36 до 60 В постоянного тока (от 18 до 36 В 

постоянного тока для версии, предназначенной для автомобиля). Если это не так, устраните 

неисправность источника питания или используйте более толстый провод для меньшего 

падения напряжения.  

6. Убедитесь, что кабели «витая пара» и оптические кабели плотно вставлены в гнезда 

на корпусе приемопередатчика. 

Если радиомост по-прежнему не работает должным образом, запишите RSL, а затем свяжитесь 

с поставщиком или сервисным центром «ДОК» по электронной почте для получения 

рекомендаций по устранению неисправности.  
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4. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

4.1 СПЕЦИФИКАЦИЯ МОБИБРИДЖ-10G  

 

Тип антенны Встроенная, с фазированной решеткой 

Ширина луча / Управление  

           По вертикали, град 90 /фикс. 

           По горизонтали, град. 12 / 90 

 

Источник питания (внешний) Вход 88-132 / 176-264 В, 50/60 Гц  

Энергопотребление изделия 45 Вт  

Питание постоянного тока 36 - 60 В (опционально 18 - 36 В) 

Защита разъема питания  IP-67 

Температура среды  от-500C до +600C  

Влажность среды  до 100% 

Размеры приемопередатчика 125 х 72 х 224 мм 

Масса приемопередатчика 1.5 кг 

 

При возникновении вопросов по настройке и эксплуатации изделий Мобибридж 10G, просьба 

обращаться в службу техничкой поддержки ООО «ДОК»: 

Тел.:  +7(921)769-61-55 или +7(812)326-59-24, добавочный номер – 5158 

e-mail: support@dokltd.ru 

Режим работы: Пн. – пт., с 10:00 до 19:00 (Мск). 

 

*** 

Модель MobiBridge-10G 

Рабочий диапазон 57-64 ГГц (V-band) 

Пропускная способность До 10 Гбит/c  

Занимаемая полоса частот 250/ 500/ 750 / 1000 / 1250 / 1500 / 2000 VUw 

Модуляция Адаптивная от QAM-256 до BPSK   

Наработка на отказ 150 000 ч 

Частотный план 6 настраиваемых каналов по 2000 МГц 

Максимальная дальность до 400 м 

Максимальная мощность Тх EIRP 40 дБм 

Пропускная способность, 
Мбит/с 

1330  
@250 МГц 

2660  
@500 МГц 

3750  
@750 МГц 

5200  
@1000МГц 

7200  
@1250МГц 

7630  
@1500МГц 

9980  
@2000МГц 

Управление SNMP v.1; v.2; MIB-II, proprietary MIB; WEB GUI; Telnet; CLI 

Порт передачи данных  1 × SFP/SFP+  (1000Base-X, 10GBase-LR/SR) 

Свойства Ethernet  
Transparent for Ethernet services, Flow Control 802.3x 

PTP IEEE 1588v2 (TC)  

Порт веб-интерфейса 1000 Base-Tx (RJ – 45) 

Коррекция ошибок LDPC 

Поляризация Вертикальная / Горизонтальная 

mailto:support@dokltd.ru
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4.2 ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ МОБИБРИДЖ-10G  

 
 


