
PPC-10G — это микроволновый радиомост, обеспечивающий дуплексную 10-гигабитную* связь по
радиорелейной линии к городским микрорайонам, коттеджным поселкам и индустриальным
объектам в условиях, когда прокладка оптического кабеля сложна или невыгодна экономически
 

Время запуска радиомоста  в эксплуатацию от распаковки оборудования до настройки соединения
не превышает 1 дня. Для работы PPC-10G требуется прямая видимость между точками установки
оборудования. 

Диапазоны 71-76/81-86 ГГц (E-band) и 40.5-43.5 ГГц (Q-band)
Скорость передачи данных E-band:

Скорость передачи данных Q-band:

Режим Full duplex 
Практическая дальность при 10 Гбит/c до 20 км (E-band)
Возможно арктическое исполнение
Бесплатная электронная регистрация линии связи в
Роскомнадзоре (для E-band)

       10 Гбит/c с агрегацией до 20 - 40 Гбит/c

       7.2 Гбит/c с агрегацией до 2 или 4 каналов

 *  По желанию заказчика можно приобрести радиомост
с программной лицензией на скорость от 1 до 10 Гбит/c.

Радиорелейные линии для корпоративного сектора

Скорость  данных
10/20/40  Гбит/с  

ЛИНЕЙКА МАГИСТРАЛЬНЫХ РАДИОМОСТОВ ММ-ДИАПАЗОНА PPC-10G
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Дальность  связи  
на  объекты инфраструктуры до  20  км



ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ
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ООО «НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» ,
ЯНАО
 модель PPC-10G-E-HP
трасса: 15 км над рекой Пур 
в вахтовый поселок

ООО «Альпика-Телеком», 
модель PPC-10G-E-HP
трасса: Анапа-Витязево 10,5 км над
акваторией Черного моря в районе
Анапской бухты

Низкие зимние 
температуры до -50°С

Климатическая зона «K» с интенсивными
дождевыми осадками, туманами

Эр-Рияд, ОАЭ
модель PPC-10G-E-HP
трасса: 9,5 км над городской
застройкой

Высокие дневные
температуры до +55°С

tel:+78123265924


МИРОВОЙ РЕКОРД БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ НА РАДИОМОСТАХ PPC-10G
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2-диапазонный
8-канальный  
радиомост  
через  Енисей  
для  Норникеля
 

60 Гбит/с

4 канала по 10 Гбит/c в диапазоне 

4 канала по 5 Гбит/c в диапазоне 

Дальность трассы 11 км (Игарка-Прилуки)
Использованы 4 радиомоста, каждый по
схеме 2+0, включающей по 2 независимых

Проект выполнен оператором "Единство" на
оборудовании компании ДОК. 

Радиомост на PPC-10G через Енисей выполняет
функции беспроводного бэкапа для
оптического кабеля  200 Гбит/c, проложенного
по дну Енисея для подключения Норильского
промышленного района.

        71-76/81-86 ГГц (E-band) 

        40.5-43.5 ГГц (Q-band)

       приемопередатчика с работой  на 1 антенну
       через диплексер. 

tel:+78123265924


Годовая статистика 2020 г. для 4х 10GE каналов 70-80 ГГц 
на трассе 11 км через Енисей для Норникеля.

                                                                   (Источник: ООО Единство)

ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ДОСТУПНОСТИ БЕСПРОВОДНОЙ ТРАССЫ
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Компанией ДОК разработан собственный
онлайн-калькулятор энергетического запаса
линии для расчета доступности беспроводного
канала связи в вашем проекте:
                               http://radiobudget.dokltd.ru/

Пример годовой фактической доступности агрегированного канала по четырем приемопередатчикам 
 на соответствие расчетным значениям по калькулятору энергетического баланса линии. 
Дождевые зоны по рекомендациям ITU-R PN.837-1, Игарка со значением 17 мм/ч для 0,01 % годовой
вероятности дождевых осадков располагается между дождевыми зонами С (15 мм/ч) и D (19 мм/ч).
Доступность канала связи подтверждена экспериментально.

Летние дожди — самое сложное время для
радиосвязи миллиметрового диапазона, т.к.
капли дождя соизмеримы с длиной волны
(около 4 мм для 70-80 ГГц), что порождает
ослабление сигнала. 

Снег, также как туман и дым, радиопрозрачны
для беспроводной связи мм-диапазона.

Откройте сайт 
калькулятора по QR-коду

tel:+78123265924
http://radiobudget.dokltd.ru/
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Спецификация радиомостов РРС-10G

Модель повышенной дальности с индексом "НР",  
Модель со вcтроенным L2-коммутатором на 4 порта 10Gigabit Ethernet для узловых соединений ,
Модель 2+0 с агрегированным каналом 2х 10 Гбит/c.

Радиомост PPC-10G включает линейку из несколько моделей, позволяющих наиболее гибко
реализовать требуемую функциональность для разных проектов.  

Возможно сочетание функциональности разных моделей в одном радиомосте, например, HP+L2+"2+0". 
Радиомост также выпускается в диапазоне 40.5-43.5 ГГц для регионов с сильными дождями.

Базовая модель
НР
L2

PPC-10G

Модель 2+0
PPC-10G

Загрузите
инструкцию по

бесплатной
регистрации
РРС-10G в

Роскомнадзоре

tel:+78123265924

